
Marc Gibert
CEO,  Ingeniería Analítica S.L.

mgibert@ingenieria-analitica.com

SEMINARIO Técnico. Barcelona, Madrid, 27/28 Mayo 

2014  

Latest Developments In Flash Chromatography from Grace

Reveleris® X2, Reveleris® Prep and Cartridges



09:15 - 09:30 Bienvenida, Recogida de Documentación

09:30 - 10:00 Presentación

10:00 - 10:45 Latest Developments in Flash Chromatography 

Reveleris® X2, Reveleris® Prep and Cartridges. 

10:45 - 11:15 Pausa /Café

11:15 - 12:30 Demostración práctica del equipo con muestras 

reales

12:30 - 13:00 Ruegos, Preguntas y Cierre

Ponentes:
Marcello Montagnani, Grace Discovery Science

Marc Gibert, Ingenieria Analitica SL

Marc Suñe, Ingenieria Analitica SL

AGENDA



About US

Ingeniería Analítica S.L. is an Agilent Channel partner specialized in “Turnkey 

Chromatographic Solutions”

With more than 40th years of experience in the analytical market we still work with 

passion in each of our projects. 

Ingeniería Analítica S.L is a family owned private company. Nowadays within its 3rd

generation, we continue focused in this business concept, offering the most 

innovative analytical technologies to our customers.

We work every day to fulfill customer satisfaction in the products and services we do 

offer. We love analytical challenges. We are pleased to assist our clients in their 

process of innovation, research, development and continuous improvement.

YourMobileLab is a business division of Ingeniería Analítica S.L dedicated to build 

customized Mobile Laboratory solutions, mainly around Agilent Technologies 

instruments platforms. 



Design of custom mobile analytical labs in vehicles to cover all the

demands and needs of any client, in environmental applications, forensic,

military, petrochemical,.. to provide rapid and reliable results in field

These mobile units are designed for customers who require optimal

analytical performance and the robustness provided by the standarized

laboratory equipment.

Experts of integration for GC/MSDs, sample introduction techniques as

P&G, HS, DHS, Pyrolysis, TSP, SPME, TD and many others techniques

Working as Conventional and Mobile lab: When the analysis is not

necessary in the field can be used as traditional laboratory amortizing the

investment quickly

www.YourMobileLab.com



Instruments integration Details



La ingeniería en analítica instrumental

Un nuevo concepto

Ingeniería Analítica S.L.

Su Partner Tecnológico en  

Integración de periféricos sobre 

Equipos Agilent 



1. Desarrollo de proyectos “Llave en mano”

-Estudio y desarrollo e implementación de proyectos

-Selección, elección e instalación de equipos y 

configuraciones instrumentales 

-Desarrollo, Implementación y validación de métodos 

analíticos en laboratorio de cliente

-Soporte continuado

-Servicios analíticos avanzados

-Contratos de mantenimiento

sobre soluciones IA



2. Instrumentación Analítica

GC 

GC/MS 

HPLC 

HPLC/MS 

FLASH-Preperativa

HEAD SPACE 

PURGE&TRAP 

DESORBCION TERMICA

PIROLISIS 

DETECTORES SELECTIVOS
SCD,NPD,PFPD, HID, XSD,AED...

GENERADORES DE GASES



3. Soluciones Analíticas

- Aplicación de técnicas modernas a 

la solución de problemas específicos

- Analíticas instrumentales con 

acoplamientos complejos 



4. Consumibles 

. . . y los 2000 productos y accesorios más 

utilizados en analítica instrumental

Soporte a nuestra base instalada con la venta de consumibles AGILENT 

así como de los consumibles de los equipos periféricos acoplados. (Grace 

, Markes, CDS, Horizon, Antec, Wheaton,LPP, Hamilton, SGE, JAS, 

CombiPal,...)



Flexibility- Injection techniques

All sample introduction techniques

for all kind of matrices and applications go 

also mobile 

Thermal Desorbers

HeadSpace

Purge & Traps

Pyrolysis

Liquid Injector

Multipourpose Autosampler)
SPME

SPDE

Capillary Trap Sampler & TSP 

Thermal Separation Probe

Mini-TD

Sample Prep Station
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Técnica:  Pirólisis – introducción de muestra a GC
Romper enlaces químicos térmicamente (hasta 1300ºC) de moléculas grandes no volátiles, en fracciones más 

pequeñas volátiles para su introducción a sistemas GC

Equipos CDS Pyroprobe 5000 / 5100 / 5200 / 5200T/ AS5250 / 5200 HPR 

Campos de Aplicación:

- Forénsico: (Rubber, Paper, Fiber, Paint, Hair, Adhesive Agent

- Restauración: Ceras, aceites, pinturas

- Cosmética: Mascarillas, ceras

- Polímeros: Fire Retardants, Plasticizer, Solvents, Polymer Structure

- Automovilística: plásticos, lubricantes 

- Energética: antioxidantes, seguimiento reacciones

- Farmacéutica: Análisis tabletas “blisters”

- Medioambiental

- Análisis alimentos y sus embalajes

- Geoquímica Orgánica (Fossil Fuels, Tar, Bitumen)



Técnica:  Detección Electroquímica / Potenciostatos 

Equipos: DECADE II / ROXY 

Campos de Aplicación:

- Análisis Clínicos: Catecolaminas, Metanephrinas

Ácido Vanilmandélico, Vitaminas A, E y D

- Farmacéutico: Antibióticos: (Genta, Espectino, Neo, Tobra.)

- Alimentario: Carbohidratos, vitaminas, fenoles.

- Biotecnológico: Neurotransmisores, DNA

- Aguas/vinos: Fenoles, Tioles



Técnica:  Generadores de Gases 

Equipos: Hidrogeno. Soluciones Poyata y Rack

:

- Gas portador GC, GC/MS

- Gas combustión FID 

- GC x GC

- Aplicaciones no cromatográficas 

Modelos: 100, 200, 300, 500, 600 y 1000 ml/min 

Equipos: Aire comprimido (con y sin compresor)  

:

Modelos: 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 Litros/min
- GC/FID, GC/NPD, GC/FPD, GC/PFPD y Aplicaciones no cromatográficas

Equipos: Aire e Hidrógeno combinado

Equipos: Secadores de Aire



Equipos: Nitrógeno

:

- Gas Evaporativo ELSD

- MakeUp Gas ECD

- LC/MS 

- Aplicaciones no cromatográficas

- AES Plasma de Microondas (N2)

Modelos: Alta Pureza 99.9999% y Baja Pureza 99.5%

Disponemos de generadores híbridos que proporcionan 

Nitrógeno y Aire comprimido de manera simultánea

Equipos: Compresores y Tanques



Técnica: Generadores de Gases  

Equipos: Nitrógeno

:

- Gas Evaporativo ELSD

- Gas portador ECD 

- LC/MS 

- Aplicaciones no cromatográficas 

Modelos: Alta pureza 99.9999% y Baja Pureza 99.5%

Disponemos de generadores híbridos que proporcionan 

Nitrógeno y Aire comprimido de manera simultánea



●Permite todas las aplicaciones de TD

en una sola plataforma (análisis de C2-

C40 y compuestos reactivos).

●Actualizaciones sin restricciones (por

ejemplo, 100 tubos de automatización,

canisters, en línea.

●SecureTD-Q™: Re-colección

cuantitativa de todo el flujo de split

para repeticiones del análisis.

●Amplio intervalo de concentración

(>ppts hasta %).

● Compatible con tubos etiquetados

RFID (tagged) o tubos sin etiquetar.

UNITY 2™

Una plataforma universal de 

desorción térmica de un 

tubo

TD-100™

●Incorpora todas las ventajas del

UNITY 2 y un muestreador

automático en la misma unidad

●Capacidad hasta 100 tubos

absorbentes

●Incluye la re-coleccion automática

estandar

●Etiquetado RFID (TubeTAG™)

lectura / escritura para el seguimiento

de la historia del tubo

● Se integra completamente con el

control neumático electrónico (EPC)

para fijar los tiempos de retención

TD sistema automatizado 

para 100 tubos etiquetados 

con RFID o sin etiquetar

Air Server™3 

●Aplicaciones: 

• Precursores de Ozono

• Olores en aire ambiente

• Freones en emisiones industriales

Monitorización online de 3 

canales aire/gas

CIA 8™
Monitorización online de 8 

canales aire/gas, canisters 

o bolsas

● Adición de Estandar Interno

● Complimiento de la Norma TO-15

CIA 

8™

Air 

Server™3 

ULTRA 2™
●Añade un muestreador automático

de 100 tubos a los sistemas UNITY 2,

Air Server y CIA 8

ULTRA 

2™TD-100™UNITY 2™

Equipos: Unity / Ultra / Air Server / CIA 8 / TD-100

Técnica: Desorción Térmica 

TT24-7



Campo Aplicaciones:

- Químicos industriales tóxicos, agentes químicos militares (CWA), explosivos

- Monitorización medioambiental. Análisis de COVs en aire, COVs y Semi 

COVs en aguas potables y residuales. 

- Monitorización urgente de accidentes medioambientales

- Seguridad Alimentaria (screening pesticidas en campo)

- Ciencias Forenses (drogas, venenos y otras necesidades de análisis 

rápidos.

Técnica: Laboratorio Móvil para análisis en campo

Equípos: GC/MS 5975 T + UNITY / ULTRA



CIA 

8™

Técnica: Desorción Térmica 

Accesorios: TC-20 / MTS-32 / FLEC Pump / µ-CTE /  FLEC cell

TC-20

- Capacidad 20 tubos

- Requiere He o N2

-10-15 minutos

- Tmax 400ºC

µ-CTE

- Capacidad 4 o 6 muestras

- Tmax 250ªC

- Requiere He o N2

- Sólidos o líquidos 



Flec Pump 

- 0-500 o 4-1000 ml/min

- Software Calibración

- Batería independiente

- Sensor Humedad y T

MTS-32

- 32 posiciones

- Batería   

independiente

Flec Cell Bio-VOC Easy-VOC VOC-mole Sidekick 

Accesorios: Tipos de Muestreo 



Técnica:  Detectores Selectivos O.I Analytical 

Equipos: PFPD / XSD / ELCD / FID

PFPD: 5890 Pulsed Flame Photometric Detector 

Detección de 28 Elementos 

- S, P (Aplicación mayoritaria)

- C, N, As, Sn, Se (Aplicaciones importantes)

- Pb, Br, B, Al, Si, V, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Ga, Ge, Ru, 

Rh, In, Sb, Te, W, Bi, Eu (Aplicaciones minoritarias)

Campos Aplicación:

- Petroquímica: Análisis compuestos S totales o por compuesto (ppb)

- Medio Ambiente: Organofosforados en Pesticidas 

- Aromas y Fragancias: Análisis compuestos azufrados

- Alimentario: Análisis de azufrados en Cervezas y vinos 

- Investigación: Análisis de metales 



XSD: 5360 Halogen Selective Detector 

Campos Aplicación:

- Medio Ambiente: Pesticidas en matrices complejas

- En combinación con PFPD: Análisis en tándem de pesticidas

- En combinación con PID: Detección aromáticos y halógenos

- Monitorización Industrial 
Específico Cl, Br, F

ELCD: 5320 Electrolytic Conductivity Detector 

Campos Aplicación:

- Medio Ambiente: Métodos USEPA VOC’s (junto con PID)

- Medio Ambiente: Pesticidas y compuestos halogenados

- Petroquímica: Compuestos halogenados en LPG

PID: 4430 Photoionization Detector 

Campos Aplicación:

- Medio Ambiente

- Petroquímica



Técnica:  Puga y Trampa O.I Analytical

Equipos: Eclipse P&T 4660 Autosampler

Campos Aplicación 

- Medio Ambiente: Análisis Pesticidas en Agua. 

- Alimentario: VOC’S en Bebidas 

- Cosmética: VOC’s en productos cosméticos 

- Petroquímica: VOC’s en Petróleo 

Autosampler 

sólidos

Clientes:

- Acciona Aguas

- Cervezas DAMM

- CSIC-IG

Opciones Equipo: 

- Calentador infrarrojo de muestra 

- Sensor sobrellenado vessel(SOS)

- Sensor Burbujas

- Eliminador Burbujas

- Controlador pH

- Inyección directa a trampa



Técnica:  Puga y Trampa Teledyne-Tekmar 

Equipos: Stratum, Aquatek, Solatek, Atomx

Autosampler 

líquidos

Opciones Equipo: 

- Reducción gas portador 

- Rápido equilibrio de temperaturas

- Sensor Burbujas

- Eliminador Burbujas

Autosampler 

Sólidos

ATOMX: 

- Equipo con Auto-muestreador

líquido-sólido integrado

- Procesa hasta 80 muestras

- Sensor  y eliminador Burbujas

- Incorpora módulo criogénico

- Compacto y Robusto 



Técnica:  Sensores Hidrógeno SIM

Equipos: Externos y Internos 6850 / 6890 /7890 

Especificaciones:

- Sensor instalado en el interior del horno

- Sistema de alarma acústica y por LED’s

- Sistema integrado en GC o Externo 

- A partir de 1% de H2 conmutación a gas inerte

- Dos Niveles de alarma:

- Nivel 1: 0.4% H2 (alarma visual fija y acústica intermitente)

- Nivel 2: 1.0% H2 (alarma visual fija y acústica fija)



Técnica:  Olfatómetro SIM

Equipos: Para 6850/ 6890 /7890

Especificaciones:

- Línea de transferencia calefaccionada a 350ºC

- Acoplable a otros detectores FID /ECD / MS, etc..

-Detección simultanea con otros detectores.

- Sistema de Humidificación y software opcionales 

Ejemplos:

- Eurofragance 

- Incavi  (Institut Català Vinya i el Vi)

- Freixenet

- Universitat Rovira i Virgili

Campos de Aplicación:

- Aromas y Fragancias

- Alimentación y Bebidas

- Industrias plásticas 

- Medio Ambiente, análisis de olores 



Técnica:  Sistema enfriamiento SIM

Equipos: DIP MSD 5973 / MSD 5975 /  7000 MS/MS 

Especificaciones:

- Enfría hasta 0ºC en inyectores (PTV, Multimodo, etc..)

- Libre de Mantenimiento

- Compatible con cualquier GC Agilent 

- Sin necesidad de usar LN2 o LCO2

Técnica: Inyección directa de Sólidos y líquidos 

Equipos: ICECUB

Especificaciones:

-Adquisición directa de espectros de masas sin 

necesidad de interface GC/MS. 

- Inyección directa de muestras sólidas y líquidas en el 

alto vacío de la fuente de iones (EI/CI) 

- Adquisición y interpretación de espectros compatible 

con Chemstation



Sistema Dual LTM GCxGC – MSD/FID



LTM dual y microfluídica última generación

Modulador 

CFT

Divisor



Coeluciones en 1D – Zona 26 - 40 min



Componentes resueltos



LTM, rapid separation within 170 VOCs using Mobile Lab

Continuous on-line outdoor sampling

(DB-VRX 20m×0.18×1.0μm column)

7.00

min
Industrial Outdoor

Toluene 18.7 µg/m3

Standard VOCsUrban Outdoor

Toluene 4.4 µg/m3



Automatic & Rapid DRS 

Report generation for 

calibrated and 

unknown compounds

EPA 524/8260

Target VOCs

Unknown

compounds

~1min

It’s no necessary to be an expert!

MSD DRS Report

Simultaneous Scan & SIM 

Created Auto DRS Method



Example: Odorous & toxic gas screening

1. Methyl Mercaptan       

2. 2. Ethyl Mercaptan          

3. 3. Dimethylsulphide         

4. 4. CS2                             

5. Methyl ethyl sulfide     

6. Thiophene                   

7. Diethyl sulfide

8. Disulfide dimethyl

9. Methyl ethyl disulfide



5975T On-Site Rapid Pesticides Screening with TSP

bifenthrin ethion pentachloronitrobenzene

chlorpyrifos fenitrothion permethrin

chlorpyrifos methyl fenpropathrin phosalone

cypermethrin fenthion phosphamidon

deltamethrin fenvalerate pirimiphos-methyl

diazinon heptachlor quinalphos

dichlorvos hexachlorobenzene triadimefon

dieldrin iprodione vinclozolin

dimethoate isofenphos tetradifon

endosulfan p,p'-DDT

endrin parathion

QuEACHERS  Sample Preparation Method：Simple 

and Fast

Agilent TSP(Thermal Separation Probe):Help 

eliminate complex matrix influence 

<4 min for 29 pesticides mixture 0.1 ug/ml  

DRS report generated in 30 sec

LTM Column Temperature: 50℃(0.167min), 150 ℃/min, 

150 ℃ (0),60 ℃/min, 300 ℃( 1.67) Injector: 250 ℃, splitless



The Reveleris® Flash Chromatography 

System brings together the advanced 

second generation, multi-detection 

Reveleris® X2 Instrument with our range of high loading, 

high efficiency Reveleris® Flash Cartridges. 

Grace introduced it's first flash chromatography system 

in 2009, the first flash instrument to offer integrated 

Evaporative Light Scattering Detection (ELSD) 

alongside traditional UV detection. 

ELSD allows detection of both non-chromophores and 

chromophores so that you can have complete 

confidence that all compounds and impurities in your 

samples are being detected. 

The Reveleris® X2 collects fractions from up to three 

integrated UV plus ELSD signals through its patented 

RevealXTM software. It has software selectable 

sensitivity of all detectors allowing it to purify more 

compounds from mg to Kg quantities. The software is 

intuitive and simple, with all instrument controls needed 

to run a purification available on a single large touch 

screen display.



Reveleris® flash cartridges are packed with media specially 

developed for optimal flash purification that maximizes sample 

loading capacity and efficiency. The cartridges have RFID labels 

that can be read by the Reveleris® X2 instrument helping in method 

development and also tracking cartridge use. They use durable 

200psi maximum pressure cartridge hardware to fully utilize the 

capabilities of the 

Reveleris® X2 instrument. Cartridges are available in silica and 

multiple bonded phases (amino, diol, C18 & C18-WP).

Grace also offers a full program of on-site service support with 

preventative maintenance programs and service contracts available 

to keep your Reveleris® X2 instrument operating at the best 

performance possible.

The Reveleris® flash chromatography system has already 

significantly improved purification in a number of industries 

including Pharmaceuticals, Biotech, Natural Products, 

Carbohydrates, Nutraceuticals, Peptides and Proteins.



Latest Developments

In Flash Chromatography from Grace

Reveleris® X2, Reveleris® Prep and 

Cartridges

U.S. Patent Numbers

8,115,930 8,305,581

8,305,582 8,314,917

AUS Patent

2008336091



Thanks for your attention

Marc Gibert
CEO Ingeniería Analítica S.L.

Phone. +34-93.590.2850 . Ext 204

mgibert@ingenieria-analitica.com

www.YourMobileLab.com


